


Caractéristiques techniques

Thema AS Condens
Modéle FAS 12 FAS 25

LA CONDENSATION,
comment ¢a fonctionne ?

La chaudiere a condensation récupére
la chaleur « sensible », a I’ identique
des chaudiéres basse température,
et une partie de la chaleur « latente »
présente dans les fumées, en provo-
quant la condensation de la vapeur
d’ eau qu’ elle renferme, grdce a 2 piéces
maitresses: I’ échangeur condenseur et
le braleur. L’ eau de condensation pro-
duite est ensuite évacuée vers I’ égout.
Caractéristiques générales ballons Les utilisateurs peuvent économiser
de 15 d 30 % sur leur facture de gaz
(sur les consommations de chauffage
et d’ eau chaude sanitaire par rapport
d une chaudiere de plus de 15 ans —
Source Ademe).

Modéle SDE 75 SDE 100 SDE 150 SDE 80 SDE 120

Retrouvez toutes les informations
sur Thema AS Condens
et les solutions Saunier Duval sur

www.saunierduval.fr

)

L’équipement de régulation idéal
pour une diffusion homogéne
dans toute la maison

Programmateur d’ambiance EXACONTROL E7R
e Réglage de la température intérieure

) . EXACONTROL E7R
et de I’eau chaude sanitaire : plus de confort
e Ecran large LCD : parfaite lisibilité LIGNE CONSEIL PARTICULIERS
* “1touche = 1 fonction” : simplicité d’utilisation W cmapggt'zéﬁpozgn?ggm?

et 0,09 € TTC de coiit de mise en relation

Sonde extérieure radio photovoltaique Du lundi au vendredide 8 h 218 h
e Exclusivement associée a EXACONTROL E7R

e Mini panneau solaire : pas de pile

e Radio : pas de cable
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