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Domaine d’application des labels Promotelec & NF Habitat HQE 
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Les référentiels pris en compte dans ce document sont : 

- Promotelec : Promotelec - Habitat Neuf- Juin 2021 
- NF Habitat HQE : NF HABITAT HQE 2021 

 
 

Utilisation des différents labels  Promotelec NF Habitat HQE

Chaudière ✓ ✓

Pompe à chaleur (PAC) ✓

Chauffe-eau thermodynamique (CETI) ✓ ✓

Chauffe-eau solaire individualisé (CESI) ✓ ✓

Solaire-photovoltaïque (PV) ✓ ✓

 
 
 
Ce tableau est construit de la façon suivante: 
 
-une ligne par type de produits 
-un titre de couleur bleue pour le label Promotelec  
-un titre de couleur verte pour le label NF Habitat HQE  
-le respect des exigences du label est signalé par la couleur verte et le symbole « ✓ » 
-le non-respect du label est signalé par la couleur grise et l’absence de mention 
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Exigences à respecter pour les labels Promotelec & NF Habitat HQE 
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Chaudière individuelle

Critères  Promotelec NF Habitat HQE

Marquage CE ✓ ✓

Classification 3* selon NF EN 13203 ✓ ✓

Capacité de production d'ECS selon le type de logement 

(débit spécifique en l/min) ✓ ✓

 
 
 
Ce tableau est construit de la façon suivante: 
-une ligne par type de critère 
-un titre de couleur bleue pour le label Promotelec  
-un titre de couleur verte pour le label NF Habitat HQE  
-le respect des exigences du label est signalé par la couleur verte et le symbole « ✓ » 
 

Chaudière collective

Critères

Marquage CE

La puissance de la production d'ECS doit être supérieure à 

la puissance minimale par logement. Cette puissance est 

définie en fonction du type de production (Instantanée/ 

Semi-instantanée / Semi-accumulée/ accumulée)

NF Habitat HQE

✓

Instantanée

(C = 0)

Semi-instantanée

(0 ≤ C < 20)

Semi-accumulée

(20 ≤ C < Ca)

Respect de la capacité de stockage par logement (C) en 

fonction du type de production

✓

Accumulée

C ≥ Ca
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Pompe à chaleur (PAC)

Critères

Marquage qualité : NF PAC ou HP Keymark ou Eurovent 

Certita Certification

Respect du mode rafraichissement : EER/SEER en fonction 

du type d'émetteur 

Respect du mode chauffage : Présenter une classe 

énergétique (selon règlement écoconception 813/2013) de 

classe A++ pour régime d'eau 35°C / A+ pour 55°C 

Respect du mode rafraichissement : Présenter une classe 

énergétique (selon règlement écoconception 813/2013) de 

classe A a minima.

 Promotelec

✓

✓

✓

✓

 
 

Pompe à chaleur double service 

Critères

Marquage NF PAC double service ou HP Keymark ou 

Eurovent Certita Certification

Production de l'eau chaude à 52,5°C minimum

Respect des mêmes performances minimales que celles 

indiquées pour les PAC en mode chauffage (y compris le 

marquage de qualité)

Respect des exigences complémentaires des PAC en mode 

chauffage

Un PV d'essai selon la norme NF EN 14511 ou la norme NF 

EN 16147 (RT 2012) attestant les performances de la 

machine en mode production d'ECS thermodynamique

La capacité nominale du ballon de stockage de la PAC 

double service doit être a minima de 170 litres en maison 

individuelle et de 500 litres pour les bâtiments collectifs

✓

✓

 Promotelec

✓

✓

✓

✓

 
 
Ce tableau est construit de la façon suivante: 
 
-une ligne par type de critère 
-un titre de couleur bleue pour le label Promotelec  
-le respect des exigences du label est signalé par la couleur verte et le symbole « ✓ » 
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Chauffe eau thermodynamique (CETI)

Critères  Promotelec NF Habitat HQE

Certification NF Electricité Performance selon le cahier des 

charges LCIE n° 103-15/C ou HP Keymark
✓ ✓

Respect de la classe énergétique : Présenter une classe 

énergétique (selon règlement écoconception 814/2013) et 

respecter les performances minimales selon la norme 

d'essai NF EN 16147.

✓

Asservissement HC / HP en fonction du type de logement ✓

Respect du V40td (L) en fonction de l'asservissement 

temporel, du type de chauffe-eau (avec ou sans résistance 

d'appoint intégré) et du type de logement
✓

 
 
Ce tableau est construit de la façon suivante: 
 
-une ligne par type de critère 
-un titre de couleur bleue pour le label Promotelec  
-un titre de couleur verte pour le label NF Habitat HQE  
-le respect des exigences du label est signalé par la couleur verte et le symbole « ✓ » 
-le non-respect du label est signalé par la couleur grise et l’absence de mention 
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Chauffe eau solaire individualisé (CESI)

Critères  Promotelec NF Habitat HQE

NF CESI ou Certification CSTBat "Procédés Solaires" ou 

"Solar Keymark" ou équivalent selon NF EN 12975 ou NF 

EN 12976 ou avis technique du système
✓ ✓

Respect des exigences du référentiel Promotelec pour tout 

générateur d'ECS complémentaire
✓

Respect du Ves40 (capacité minimale) en fonction du type 

de logement (électrosolaire)
✓ ✓

Volume stockage ballon  / Surface entrée capteur compris 

entre : 45 l/m² ≤ Vs/Se ≤ 75 l/m² ✓

 
 
Ce tableau est construit de la façon suivante: 
 
-une ligne par type de critère 
-un titre de couleur bleue pour le label Promotelec  
-un titre de couleur verte pour le label NF Habitat HQE  
-le respect des exigences du label est signalé par la couleur verte et le symbole « ✓ » 
-le non-respect du label est signalé par la couleur grise et l’absence de mention 
 
* le référencement Ô Solaire également cité dans le référentiel NF Habitat HQE a été arrêté depuis le 
1er janvier 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Décembre 2021 Respect des labels PROMOTELEC 2021 - NF HABITAT HQE 2021 10 

 

Solaire photovoltaïque

Critères  Promotelec NF Habitat HQE

Pour les systèmes en intégration toiture:

Avis technique validé par le CSTB (ATEC) OU Pass' 

Innovation Feu Vert OU Appréciation technique 

d'expérimentation (ATEx) OU Enquête de technique 

nouvelle (ETN).

✓

 
 
Ce tableau est construit de la façon suivante: 
 
-une ligne par type de critère 
-un titre de couleur bleue pour le label Promotelec  
-un titre de couleur verte pour le label NF Habitat HQE  
-le respect des exigences du label est signalé par la couleur verte et le symbole « ✓ » 
-le non-respect du label est signalé par la couleur grise et l’absence de mention 
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Chaque tableau est construit de la façon suivante : 

 
-une ligne par type de produits 
-un titre de couleur bleue pour le label Promotelec avec les exigences à respecter 
-un titre de couleur verte pour le label NF Habitat HQE avec les exigences à respecter 
-le respect des exigences du label est signalé par la couleur verte et le symbole « ✓ » 
-le non-respect du label est signalé par la couleur grise et l’absence de mention 

 
 

Produits Saunier Duval et Vaillant respectueux des labels 
Promotelec & NF Habitat HQ 
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✓

Non

< 90 m² ≥ 90 m², 1 sdb
≥ 90 m²,

2 sdb (usage normal)

≥ 90 m²,

2 sdb (usage intensif)

Débit spécifique 

≥ 12 l/min

Débit spécifique 

≥ 13 l/min

Débit spécifique 

≥ 16 l/min

Débit spécifique 

≥ 18 l/min

SemiaFast Condens F 25 12,1 l/min ✓

SemiaFast Condens F 30 14,6 l/min ✓ ✓

SemiaFast Condens F 35 16,8 l/min ✓ ✓ ✓

ThemaFast Condens F 25 12,2 l/min ✓

ThemaFast Condens F 30 14,6 l/min ✓ ✓

ThemaFast Condens F 35 17,1 l/min ✓ ✓ ✓

ThemaFast Condens 26 12,3 l/min ✓

ThemaFast Condens 31 14,8 l/min ✓ ✓

ThemaFast Condens 36 17 l/min ✓ ✓ ✓

ThemaFast H-Condens 30 14,3 l/min ✓ ✓

ThemaFast H-Condens 36 17,3 l/min ✓ ✓ ✓

ThemaFast Condens H-Flex 25 12,2 l/min ✓

ThemaFast M-Condens 26 12,5 l/min ✓

ThemaFast M-Condens 31 14,5 l/min ✓ ✓

ThemaPlus Condens F 25 12,2 l/min ✓

ThemaPlus Condens F 30 14,6 l/min ✓ ✓

ThemaPlus Condens F 35 17,1 l/min ✓ ✓ ✓

ThemaPlus Condens 26 12,3 l/min ✓

ThemaPlus Condens 31 14,8 l/min ✓ ✓

ThemaPlus Condens 36 17 l/min ✓ ✓ ✓

ThemaPlus H-Condens 30 14,3 l/min ✓ ✓

ThemaPlus H-Condens 36 17,3 l/min ✓ ✓ ✓

ThemaPlus Condens H-Flex 25 12,2 l/min ✓

ThemaPlus M-Condens 3CEp 26 12,5 l/min ✓

ThemaPlus M-Condens 3CEp 31 14,5 l/min ✓ ✓

IsoTwin Condens 26 18,5 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

IsoTwin Condens 31 21 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

IsoTwin M-Condens 3CEp 26 18,5 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

IsoMax Condens 31 21 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

IsoMax Condens 35 23 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

DuoMax Condens F30 90 27 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

DuoMax Condens F34 90 28,7 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

DuoMax Condens F34 150 C 26,8 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

HelioTwin Condens F24 150 21,5 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

Capacité de production d'eau chaude sanitaire :

Exigences selon type de logement (en surface habitable)

Dénomination
Débit spécifique 

selon EN 13203

Chaudière

  Respect Label :

  SELECTION D'UNE CHAUDIERE SAUNIER DUVAL EN FONCTION DU LABEL PROMOTELEC

  Référentiel pris en compte :

Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021
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un évier, un lavabo, une 

baignoire ou une douche

un évier, un lavabo, une 

baignoire et une douche

un évier, un lavabo, deux 

baignoires (ou une 

baignoire et deux douches)

à Pn à Pmin NF HQE 3 points ≥ 12 l/min ≥ 14 l/min  ≥ 16 l/min

SemiaFast Condens F 25 12,1 l/min 47,5 dB(A) 32,8 dB(A) ✓ ✓* ✓

SemiaFast Condens F 30 14,6 l/min 48,5 dB(A) 33,1 dB(A) ✓ ✓* ✓ ✓

SemiaFast Condens F 35 16,8 l/min 52,3 dB(A) 31,8 dB(A) ✓* ✓** ✓ ✓ ✓

ThemaFast Condens F 25 12,2 l/min 47,5 dB(A) 36,3 dB(A) ✓ ✓* ✓

ThemaFast Condens F 30 14,6 l/min 48,5 dB(A) 32,3 dB(A) ✓ ✓* ✓ ✓

ThemaFast Condens F 35 17,1 l/min 52,3 dB(A) 33,9 dB(A) ✓* ✓** ✓ ✓ ✓

ThemaFast Condens 26 12,3 l/min 46,1 dB(A) 42,9 dB (A) ✓ ✓* ✓

ThemaFast Condens 31 14,8 l/min 45 dB(A) 38,0 dB (A) ✓ ✓ ✓ ✓

ThemaFast Condens 36 17 l/min 49 dB(A) ✓ ✓* ✓ ✓ ✓

ThemaFast H-Condens 30 14,3 l/min 44,3 dB (A) 40,1 dB(A) ✓ ✓ ✓ ✓

ThemaFast H-Condens 36 17,3 l/min 46,6 dB (A) 40,1 dB(A) ✓ ✓* ✓ ✓ ✓

ThemaFast Condens H-Flex 25 12,2 l/min 49,4 dB(A) 32,5 dB(A) ✓ ✓* ✓

ThemaFast M-Condens 26 12,5 l/min 45,7 dB(A) 31,2 dB(A) ✓ ✓* ✓

ThemaFast M-Condens 31 14,5 l/min 47,4 dB(A) 38,5 dB(A) ✓ ✓* ✓ ✓

ThemaPlus Condens F 25 12,2 l/min 50 dB(A) 36,3 dB(A) ✓ ✓* ✓

ThemaPlus Condens F 30 14,6 l/min 48,5 dB(A) 32,3 dB(A) ✓ ✓* ✓ ✓

ThemaPlus Condens F 35 17,1 l/min 52,3 dB(A) 33,9 dB(A) ✓* ✓** ✓ ✓ ✓

ThemaPlus Condens 26 12,3 l/min 46,1 dB(A) 42,9 dB (A) ✓ ✓* ✓

ThemaPlus Condens 31 14,8 l/min 45 dB(A) 38,0 dB (A) ✓ ✓ ✓ ✓

ThemaPlus Condens 36 17 l/min 49 dB(A) ✓ ✓* ✓ ✓ ✓

ThemaPlus H-Condens 30 14,3 l/min 44,3 dB (A) 40,1 dB(A) ✓ ✓ ✓ ✓

ThemaPlus H-Condens 36 17,3 l/min 46,6 dB (A) 40,1 dB(A) ✓ ✓* ✓ ✓ ✓

ThemaPlus Condens F 30 H-Mod 14,6 l/min 48,5 dB(A) 32,3 dB(A) ✓ ✓* ✓ ✓

ThemaPlus Condens F 35 H-Mod 16.7 l/min 52,3 dB(A) 33,9 dB(A) ✓* ✓** ✓ ✓ ✓

ThemaPlus Condens H-Flex 25 12,2 l/min 49,4 dB(A) 32,5 dB(A) ✓ ✓* ✓

ThemaPlus M-Condens 3CEp 26 12,5 l/min 45,7 dB(A) 31,2 dB(A) ✓ ✓* ✓

ThemaPlus M-Condens 3CEp 31 14,5 l/min 47,4 dB(A) 38,5 dB(A) ✓ ✓* ✓ ✓

IsoTwin Condens 26 18,5 l/min 46 dB(A) ✓ ✓* ✓ ✓ ✓

IsoTwin Condens 31 21 l/min 43 dB(A) ✓ ✓* ✓ ✓ ✓

IsoTwin M-Condens 3CEp 26 18,5 l/min 44,4 dB(A) 30,1 dB(A) ✓ ✓* ✓ ✓ ✓

IsoMax Condens 31 21 l/min 43 dB(A) ✓ ✓* ✓ ✓ ✓

IsoMax Condens 35 23 l/min 47 dB(A) ✓ ✓* ✓ ✓ ✓

DuoMax Condens F30 90 27 l/min 48 dB(A) ✓*** ✓*** ✓ ✓ ✓

DuoMax Condens F34 90 28,7 l/min 48 dB(A) ✓*** ✓*** ✓ ✓ ✓

DuoMax Condens F34 150 C 26,8 l/min 48 dB(A) ✓*** ✓*** ✓ ✓ ✓

HelioTwin Condens F24 150 21,5 l/min 49,6 dB(A) 38,9 dB(A) ✓ ✓**** ✓ ✓ ✓

* sauf cellier ou débarras séparé d'une pièce principale par une porte

** sauf cuisine séparé d'une pièce principale par une porte Mesure réalisée avec isolant à l'arrière de la chaudière

*** sauf cuisine ouverte

**** sauf cuisine ouverte sur séjour avec ouverture de plus de 2 m et cellier ou débarras séparé d'une pièce principale par une porte

***** placard étanche pour une chaudière a ventouse +15

  Respect Labels :
✓

Non

SELECTION D'UNE CHAUDIERE SAUNIER DUVAL EN FONCTION DU REFERENTIEL NF HABITAT HQE  1/2

Chaudière

Dénomination

Débit 

spécifique 

selon EN 

13203

Puissance acoustique

Lw(A)

Evaluation acoustique

La puissance acoustique Lw(A) 

de l'appareil répond aux 

exigences listées dans le 

tableau ci-dessous

  Référentiel pris en compte :

NF Habitat HQE - Novembre 2021

Capacité de production d'eau chaude sanitaire

Ensemble d'appareils sanitaires comprenant au moins :
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NF HQE 3 points

Puissance acoustique à Pmin ≤ 47 dB(A) Puissance acoustique à Pmin ≤ 42 dB(A)

Puissance acoustique à Pmin ≤ 50 dB(A) Puissance acoustique à Pmin ≤ 45 dB(A)

Puissance acoustique à Pmin ≤ 52 dB(A) Puissance acoustique à Pmin ≤ 47 dB(A)

Puissance acoustique à Pn ≤ 53 dB(A) Puissance acoustique à Pn ≤ 48 dB(A)

Puissance acoustique à Pn ≤ 50 dB(A) Puissance acoustique à Pn ≤ 45 dB(A)

NF HQE 3 points

Pression acoustique à Pn ≤ 35 dB(A) Pression acoustique à Pn ≤ 30 dB(A)

Pression acoustique à Pmin ≤40 dB(A) Pression acoustique à Pmin ≤ 30 dB(A)

Pression acoustique à Pmin ≤ 50 dB(A) Pression acoustique à Pmin ≤ 50 dB(A)

SELECTION D'UNE CHAUDIERE SAUNIER DUVAL EN FONCTION DU REFERENTIEL  NF HABITAT HQE  2/2

Pression acoustique dans une cuisine

Pression acoustique dans une pièce principale fermée

Pression acoustique dans une pièce principale ouverte sur une 

cuisine par baie libre

Réalisation de la mesure de pression acoustique

Cellier ou débarras non contigu avec une pièce principale

Rappel des critères de contrôle de l'installation selon le postionnement du générateur

Exigences acoustiques

Pas d'exigence

Emplacement du générateur

Cellier ou débarras séparé d'une autre pièce par une porte

Cuisine non communicante avec une pièce principale

Cellier ou débarras non communicant avec une pièce principale

Cuisine ouverte sur séjour avec ouverture de plus de 2 m

Cuisine ouverte sur séjour avec ouverture de 1 m à 2 m

Cuisine ouverte sur séjour avec ouverture de moins d'1 m

Cuisine séparée d'une autre pièce par une porte

Pas d'exigence

Cuisine non contigue avec une pièce principale

Rappel des critères d'évaluations acoustique pour la sélection des produits selon le postionnement du générateur

Exigences acoustiques

Puissance acoustique à Pn ≤ 53 dB(A)

Puissance acoustique à Pn ≤ 53 dB(A)

 



 

 

 

 
Décembre 2021 Respect Labels PROMOTELEC 2021 – NF HABITAT HQE 2021 15 

 

✓

Non

< 90 m² ≥ 90 m², 1 sdb
≥ 90 m²,

2 sdb (usage normal)

≥ 90 m²,

2 sdb (usage intensif)

Débit spécifique 

≥ 12 l/min

Débit spécifique 

≥ 13 l/min

Débit spécifique 

≥ 16 l/min

Débit spécifique 

≥ 18 l/min

ecoTEC pro VUW FR 286/5-3 A 13,3 l/min ✓ ✓

ecoTEC plus VUW FR 32 CS/1-5 (N-FR) 15,1 l/min ✓ ✓

ecoTEC plus VUW FR 36 CS/1-5 (N-FR) 17 l/min ✓ ✓ ✓

ecoTEC plus VCI 32 VUI 32 CS/1-5 (N-FR) 18,2 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

ecoTEC plus VCI 32 VUI 36 CS/1-5 (N-FR) 20,1 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

ecoTEC exclusive VUW 36 CF/1-7 (N-FR) 17,6 l/min ✓ ✓ ✓

ecoTEC exclusive VUW 43 CF/1-7 (N-FR) 20,1 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

ecoTEC plus extraCONDENS VUW 30 CF/1-5 14,5 l/min ✓ ✓

ecoTEC plus extraCONDENS VUW 36 CF/1-5 17,6 l/min ✓ ✓ ✓

ecoCOMPACT VSC 206/4-5 90 24,4 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

ecoCOMPACT VSC 266/4-5 90 24,4 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

ecoCOMPACT VSC 266/4-5 150 35,1 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

ecoCOMPACT VSC 306/4-5 150 37,9 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

ecoCOMPACT VSC 266/4-5 150 26,2 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

ecoCOMPACT VCC 306/4-5 150 26,6 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

auroCOMPACT VSC S 206/4-5 190 24,1 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

auroCOMPACT VSC S 306/4-5 190 28,5 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

auroCOMPACT VSC D 206/4-5 190 24,1 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

auroCOMPACT VSC D 306/4-5 190 28,5 l/min ✓ ✓ ✓ ✓

Chaudière
Capacité de production d'eau chaude sanitaire :

Exigences selon type de logement (en surface habitable)

Dénomination
Débit spécifique 

selon EN 13203

  SELECTION D'UNE CHAUDIERE VAILLANT EN FONCTION DU LABEL PROMOTELEC

  Référentiel pris en compte :

Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021
  Respect Label :
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✓

Non

un évier, un lavabo, une 

baignoire ou une douche

un évier, un lavabo, une 

baignoire et une douche

un évier, un lavabo, deux 

baignoires (ou une 

baignoire et deux douches)

à Pn

sans / avec 

panneau 

acoustique

à Pmin NF HQE 3 points ≥ 12 l/min ≥ 14 l/min  ≥ 16 l/min

ecoTEC pro VUW FR 286/5-3 A 13,3 l/min 49 dB(A) 40,2 dB(A) ✓* ✓**** ✓

ecoTEC plus VUW FR 32 CS/1-5 (N-FR) 15,1 l/min 45 dB(A) 35 dB(A) ✓ ✓**** ✓ ✓

ecoTEC plus VUW FR 36 CS/1-5 (N-FR) 17 l/min 48 dB(A) 34 dB(A) ✓* ✓**** ✓ ✓ ✓

ecoTEC plus VCI 32 VUI 32 CS/1-5 (N-FR) 18,2 l/min 45 dB(A) ✓ ✓**** ✓ ✓ ✓

ecoTEC plus VCI 32 VUI 36 CS/1-5 (N-FR) 20,1 l/min 48 dB(A) ✓* ✓**** ✓ ✓ ✓

ecoTEC exclusive VUW 36 CF/1-7 (N-FR) 17,6 l/min 44 dB(A) ✓ ✓**** ✓ ✓ ✓

ecoTEC exclusive VUW 43 CF/1-7 (N-FR) 20,1 l/min 43 dB(A) ✓ ✓**** ✓ ✓ ✓

ecoTEC plus extraCONDENS VUW 30 CF/1-5 14,5 l/min 44 dB(A) ✓ ✓**** ✓ ✓ ✓

ecoTEC plus extraCONDENS VUW 36 CF/1-5 17,6 l/min 49 dB(A) ✓ ✓**** ✓ ✓ ✓

ecoCOMPACT VSC 206/4-5 90 24,4 l/min 49,5 dB(A) 38 dB(A) ✓ ✓**** ✓ ✓ ✓

ecoCOMPACT VSC 266/4-5 90 24,4 l/min 47,7 dB(A) 41,1 dB(A) ✓ ✓**** ✓ ✓ ✓

ecoCOMPACT VSC 266/4-5 150 35,1 l/min 47,7 dB(A) 41,1 dB(A) ✓ ✓**** ✓ ✓ ✓

ecoCOMPACT VSC 306/4-5 150 37,9 l/min 48,9 dB(A) 41 dB(A) ✓ ✓**** ✓ ✓ ✓

ecoCOMPACT VSC 266/4-5 150 26,2 l/min 47,7 dB(A) 41,1 dB(A) ✓ ✓**** ✓ ✓ ✓

ecoCOMPACT VCC 306/4-5 150 26,6 l/min 48,9 dB(A) 41 dB(A) ✓ ✓**** ✓ ✓ ✓

auroCOMPACT VSC S 206/4-5 190 24,1 l/min 48,4 dB(A) 40,6 dB(A) ✓ ✓**** ✓ ✓ ✓

auroCOMPACT VSC S 306/4-5 190 28,5 l/min 47,2 dB(A) 41,1 dB(A) ✓ ✓**** ✓ ✓ ✓

auroCOMPACT VSC D 206/4-5 190 24,1 l/min 48,4 dB(A) 40,6 dB(A) ✓ ✓**** ✓ ✓ ✓

auroCOMPACT VSC D 306/4-5 190 28,5 l/min 47,2 dB(A) 41,1 dB(A) ✓ ✓**** ✓ ✓ ✓

* sauf cellier ou débarras séparé d'une pièce principale par une porte

** sauf cuisine ouverte sur séjour avec ouverture de plus de 1 m et cuisine séparée d'une pièce principale par une porte

*** sauf cuisine ouverte sur séjour avec ouverture de plus de 2 m et cuisine, cellier ou débarras séparé d'une pièce principale par une porte

**** sauf cuisine ouverte sur séjour avec ouverture de plus de 1 m et cellier ou débarras séparée d'une pièce principale par une porte

SELECTION D'UNE CHAUDIERE VAILLANT EN FONCTION DU REFERENTIEL NF HABITAT HQE 1/2

  Référentiel pris en compte :

NF Habitat HQE - Novembre 2021
  Respect Labels :

Evaluation acoustique Capacité de production d'eau chaude sanitaire

Chaudière La puissance acoustique Lw(A) 

de l'appareil répond aux 

exigences listées dans le tableau 

ci-dessous

Ensemble d'appareils sanitaires comprenant au moins :

Dénomination

Débit 

spécifique 

selon EN 

13203

Puissance acoustique

Lw(A)
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Note 3 Note 5

Puissance acoustique à Pmin ≤ 47 dB(A) Puissance acoustique à Pmin ≤ 37 dB(A)

Puissance acoustique à Pmin ≤ 50 dB(A) Puissance acoustique à Pmin ≤ 40 dB(A)

Puissance acoustique à Pmin ≤ 52 dB(A) Puissance acoustique à Pmin ≤ 42 dB(A)

Puissance acoustique à Pn ≤ 53 dB(A) Puissance acoustique à Pn ≤ 50 dB(A)

Puissance acoustique à Pn ≤ 50 dB(A) Puissance acoustique à Pn ≤ 45 dB(A)

Puissance acoustique à Pn ≤ 53 dB(A) Puissance acoustique à Pn ≤ 53 dB(A)

Puissance acoustique à Pn ≤ 53 dB(A) Puissance acoustique à Pn ≤ 53 dB(A)

Note 3 Note 5

Pression acoustique à Pn ≤ 35 dB(A) Pression acoustique à Pn ≤ 30 dB(A)

Pression acoustique à Pmin ≤40 dB(A) Pression acoustique à Pmin ≤ 30 dB(A)

Pression acoustique à Pmin ≤ 50 dB(A) Pression acoustique à Pmin ≤ 50 dB(A)

Méthode d'évaluation acoustique pour la sélection des produits selon le postionnement du générateur

Exigences acoustiques

Emplacement du générateur

Cuisine ouverte sur séjour avec ouverture de plus de 2 m

Cuisine ouverte sur séjour avec ouverture de 1 m à 2 m

SELECTION D'UNE CHAUDIERE VAILLANT EN FONCTION DU LABEL QUALITEL 2/2    

Cuisine ouverte sur séjour avec ouverture de moins d'1 m

Cuisine séparée d'une autre pièce par une porte

Cellier ou débarras séparé d'une autre pièce par une porte

Cuisine non communicante avec une pièce principale

Cellier ou débarras non communicant avec une pièce 

principale
Pas d'exigence

Pression acoustique dans une pièce principale fermée

Pression acoustique dans une pièce principale ouverte sur 

une cuisien par baie libre

Pression acoustique dans une cuisine

Cuisine non contigue avec une pièce principale

Cellier ou débarras non contigu avec une pièce principale Pas d'exigence

Méthode de contrôle de l'installation selon le postionnement du générateur

Realisation de la mesure de pression acoustique
Exigences acoustiques
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Instantanée

(C = 0)

uniSTOR

VIH R 
1 2 3 6 11 12 13 14 15 21 24 34 - 37 35 33 31 30 28 27

uniSTOR

VIH R 
2 4 6 11 15 20 22 24 27 34 46 65 - 52 49 46 44 42 40 38

uniSTOR

VIH R 
4 5 8 14 19 25 30 33 37 52 63 92 - 64 60 57 54 51 48 46

uniSTOR

VIH R 
5 8 13 17 31 34 37 45 55 65 88 - 84 79 74 70 67 63 60 57

uniSTOR

VIH R 
10 12 15 25 37 43 48 58 66 86 113 - 100 93 88 83 79 75 71 68

uniSTOR

VIH R 
5 6 8 14 19 25 27 33 37 52 63 92 - 64 60 57 54 51 48 46

uniSTOR

VIH R 
7 12 15 25 37 43 48 58 66 86 113 - 100 93 88 83 79 75 71 68

uniSTOR

VIH R 
13 20 25 37 56 61 74 83 96 119 147 - 100 122 115 109 103 98 93 89

uniSTOR

VIH R 
17 25 35 54 77 82 91 107 123 146 179 - 158 149 140 133 126 120 115 110

uniSTOR

VIH R 
25 34 47 74 92 97 111 126 145 171 210 - 186 175 165 156 149 142 135 130

uniSTOR

VIH R 
33 44 59 86 99 115 128 145 166 196 239 - 212 200 189 179 170 163 155 149

Référentiel pris en compte : NF Habitat HQE - Sept 2019

Légende : C : capacité par logement (Volume de stockage/nb de logement) < 5 logements 20 à 29 logements 50 à 69 logements

5 à 9 logements 30 à 39 logements 70 à 99 logements

10 à 19 logements 40 à 49 logements > 100 logements

Exemple : Pour un immeuble de 37 logements, les configurations possibles se trouvent dans la zone 

Pour connaître la capacité de stockage minimale à prévoir, il suffit de multiplier le nombre de logements par le coefficient C dont la valeur est donnée en en-

tête de colonne (ex : 37 x 19 = 703 l => Nous préconisons l'installation d'un ballon de stockage de type VIH R 750 L)

70 ≤ N < 100

N ≥ 100 80

82.5

85.5

30 ≤ N < 40 96

Il est ainsi possible, par exemple, de sélectionner une ecoTEC plus systèmes VU FR 1206/5-5 GN en production semi-instantanée ou bien un modèle de 

puissance inférieure en production semi-accumulée.

40 ≤ N < 50 90

50 ≤ N < 70

Ca : Capacité limite à partir de laquelle la production d'ECS est 

considérée comme accumulée

5 ≤ N < 10 126

10 ≤ N < 20 114

N : Nombre de logements standards raccordés sur le générateur 

collectif de production d'ECS
20 ≤ N < 30 103.5

ecoCRAFT exclusiv VKK

2406/3-E-HL

ecoCRAFT exclusiv VKK

2806/3-E-HL

N  Ca

ECS assurée par un ballon 

uniSTOR de type VIH R
N < 5 150

ecoTEC plus systèmes VU FR 

656/5-5 GN

ecoTEC plus systèmes VU FR 

806/5-5 GN

ecoTEC plus systèmes VU FR 

1006/5-5 GN

ecoTEC plus systèmes VU FR 

1206/5-5 GN

Chaudière sol gaz 

condensation

ecoCRAFT exclusiv VKK

806/3-E-HL

ecoCRAFT exclusiv VKK

1206/3-E-HL

ecoCRAFT exclusiv VKK

1606/3-E-HL

ecoCRAFT exclusiv VKK

2006/3-E-HL

Semi-accumulée

(20 ≤ C < Ca)

Accumulée

C ≥ Ca

Chaudière murale 

gaz condensation

ecoTEC plus systèmes VU FR 

486/5-5 GN/BP

SELECTION D'UNE CHAUDIERE VAILLANT EN FONCTION DU REFERENTIEL NF HABITAT HQE

Type Chaudière

Gamme/Modèle Nombre de logements maximal en fonction de la capacité de stockage et du type de production d'eau chaude sanitaire

Chaudière Ballon
Semi-instantanée

(0 ≤ C < 20)
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✓

Non

Plancher Plancher

Air 7 °C / Eau de 

chauffage 35 °C

Air 7 °C / Eau de 

chauffage 45 °C

Air 7 °C / Eau de 

chauffage 55 °C
Air à 35 °C / Eau 18 °C

Marquage qualité : NF 

PAC ou HP Keymark ou 

Eurovent Certita 

Certification

Marquage qualité : NF 

PAC ou HP Keymark ou 

Eurovent Certita 

Certification

Marquage qualité : NF 

PAC ou HP Keymark ou 

Eurovent Certita 

Certification

A+ départ eau de chauffage 55 °C

A++ départ eau de chauffage 35 °C

A+ départ eau de chauffage 55 °C

A+ départ eau de chauffage 55 °C

A+ départ eau de chauffage 55 °C

A+ départ eau de chauffage 55 °C

A++ départ eau de chauffage 35 °C

A+ départ eau de chauffage 55 °C

A+ départ eau de chauffage 55 °C

A+ départ eau de chauffage 55 °C

Oui

EER = 3,4

Oui

EER = 3,4

Oui

EER = 3,1

Oui

EER = 3,1

NF PAC
(COP = 3,4)

NF PAC
(COP = 3,2)

NF PAC
(COP = 3)

Genia Air 5

GeniaSet 5

GeniaSet 8

GeniaSet 11

GeniaSet 15

NF PAC
(COP = 4,5)

NF PAC
(COP = 4,1)

NF PAC
(COP = 3,8)

NF PAC
(COP = 4,5)

NF PAC
(COP = 3,4)

Oui

EER = 3,4

Oui

EER = 3,1

Oui

EER = 3,4

Genia Air 15
Oui

EER = 3,1
Non Non

NF PAC
(COP = 3,8)

NF PAC
(COP = 3)

Genia Air 11

Respect Label :

Genia Air 8

  Référentiel pris en compte : 

Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021

NF PAC
(COP = 3,2)

SELECTION D'UNE PAC SAUNIER DUVAL EN FONCTION DU LABEL PROMOTELEC

Mode chauffage Mode rafraîchissement

Classe d'efficacité 

énergétique > Classe A

Pompe à chaleur Monobloc

Air / eau

NF PAC
(COP = 4,1)

EER ≥ 2,5

Classe d'efficacité 

énergétique:

≥ classe A++ pour 

régime d'eau 35°C  

≥ classe A+ pour régime 

d'eau 55°C

Radiateur

 
 

Exigences acoustiques : La pompe à chaleur doit être désolidarisée du sol (ex : plots antivibratiles), sans désolidarisation, les raccordements des tuyauteries d'eau au générateur doivent être faits 

en canalisations flexibles.  
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✓

Non

Plancher Plancher VCV

Air 7 °C / Eau de 

chauffage 35 °C

Air 7 °C / Eau de 

chauffage 45 °C

Air 7 °C / Eau de 

chauffage 55 °C
Air à 35 °C / Eau 18 °C Air à 35 °C / Eau 7 °C

Marquage qualité : NF 

PAC ou HP Keymark ou 

Eurovent Certita 

Certification

Marquage qualité : NF 

PAC ou HP Keymark ou 

Eurovent Certita 

Certification

Marquage qualité : NF 

PAC ou HP Keymark ou 

Eurovent Certita 

Certification

GeniaAir Split 3 HP Keymark
(COP = 4,9)

HP Keymark
(COP = 2,6)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,8

Oui

EER = 2,7

GeniaAir Split 5 HP Keymark
(COP = 4,7)

HP Keymark
(COP = 2,7)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,8

Oui

EER = 2,7

GeniaAir Split 7 HP Keymark
(COP = 4,6)

HP Keymark
(COP = 2,7)

A++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,6

GeniaAir Split 10 HP Keymark
(COP = 4,6)

HP Keymark
(COP = 2,8)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,3

GeniaAir Split 12 HP Keymark
(COP = 4,5)

HP Keymark
(COP = 2,8)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,3

GeniaSet Split 3 NF PAC
(COP = 4,9)

NF PAC
(COP = 3,5)

NF PAC
(COP = 2,6)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,8

Oui

EER = 2,7

GeniaSet Split 5 NF PAC
(COP = 4,7)

NF PAC
(COP = 3,5)

NF PAC
(COP = 2,7)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,8

Oui

EER = 2,7

GeniaSet Split 7 NF PAC
(COP = 4,6)

NF PAC
(COP = 3,6)

NF PAC
(COP = 2,7)

A++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,6

GeniaSet Split 10 NF PAC
(COP = 4,6)

NF PAC
(COP = 3,5)

NF PAC

(COP = 2,8)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,3

GeniaSet Split 12 NF PAC
(COP = 4,5)

NF PAC
(COP = 3,5)

NF PAC
(COP = 2.8)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,3

Respect Label :

SELECTION D'UNE PAC SAUNIER DUVAL EN FONCTION DU LABEL PROMOTELEC

EER ≥ 2,6

  Référentiel pris en compte : 

Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021

Pompe à chaleur Split

Air / eau

Mode chauffage

Classe d'efficacité 

énergétique:

≥ classe A++ pour 

régime d'eau 35°C  

≥ classe A+ pour régime 

d'eau 55°C

Mode rafraîchissement

Radiateur

EER ≥ 2,5

 
Exigences acoustiques : La pompe à chaleur doit être désolidarisée du sol (ex : plots antivibratiles), sans désolidarisation, les raccordements des tuyauteries d'eau au générateur doivent être faits 

en canalisations flexibles.  
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✓

Non

Mode rafraîchissement

Plancher Plancher VCV

Air 7 °C / Eau de 

chauffage 35 °C

Air 7 °C / Eau de 

chauffage 45 °C

Air 7 °C / Eau de 

chauffage 55 °C

Air 7 °C / Eau de 

chauffage 65 °C
Air à 35 °C / Eau 18 °C Air à 35 °C / Eau 7 °C

Marquage qualité : NF 

PAC ou HP Keymark ou 

Eurovent Certita 

Certification

Marquage qualité : NF 

PAC ou HP Keymark ou 

Eurovent Certita 

Certification

Marquage qualité : NF 

PAC ou HP Keymark ou 

Eurovent Certita 

Certification

Marquage qualité : NF 

PAC ou HP Keymark ou 

Eurovent Certita 

Certification

GeniaAir Max 4 HP Keymark
(COP = 4,6)

NF PAC
(COP = 3,6)

HP Keymark
(COP = 2,8)

HP Keymark
(COP = 2,3)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 4,3

Oui

EER = 3,4

GeniaAir Max 5
HP Keymark

(COP = 4,4)

NF PAC
(COP = 3,5)

HP Keymark
(COP = 2,8)

HP Keymark
(COP = 2,3)

A++ / A+
 (départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 4,3

Oui

EER = 2,6

GeniaAir Max 8
HP Keymark

(COP = 4,4)

NF PAC
(COP = 3,6)

HP Keymark
(COP = 2,9)

HP Keymark
(COP = 2,3)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 4,2

Oui

EER = 2,7

GeniaAir Max 12 HP Keymark
(COP = 4,7)

NF PAC
(COP = 3,5)

HP Keymark
(COP = 2,9)

HP Keymark
(COP = 2,3)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 4,6

Oui

EER = 3,5

GeniaAir Max 15 HP Keymark
(COP = 4,3)

NF PAC
(COP = 3,5)

HP Keymark
(COP = 2,8)

HP Keymark
(COP = 2,3)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 4,6

Oui

EER = 2,8

GeniaSet Max 4 HP Keymark
(COP = 4,6)

NF PAC
(COP = 3,6)

HP Keymark
(COP = 2,8)

HP Keymark
(COP = 2,3)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 4,3

Oui

EER = 3,4

GeniaSet Max 5
HP Keymark

(COP = 4,4)

NF PAC
(COP = 3,6)

HP Keymark
(COP = 2,8)

HP Keymark
(COP = 2,3)

A++ / A+ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 4,3

Oui

EER = 2,6

GeniaSet Max 8
HP Keymark

(COP = 4,4)

NF PAC
(COP = 3,6)

HP Keymark
(COP = 2,9)

HP Keymark
(COP = 2,3)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 4,2

Oui

EER = 2,7

GeniaSet Max 12 HP Keymark
(COP = 4,7)

NF PAC
(COP = 4,1)

HP Keymark
(COP = 2,9)

HP Keymark
(COP = 2,3)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 4,6

Oui

EER = 3,5

GeniaSet Max 15 HP Keymark
(COP = 4,3)

NF PAC
(COP = 4,1)

HP Keymark
(COP = 2,8)

HP Keymark
(COP = 2,3)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 4,6

Oui

EER = 2,8

SELECTION D'UNE PAC SAUNIER DUVAL EN FONCTION DU LABEL PROMOTELEC

Respect Label :
  Référentiel pris en compte : 

Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021

Pompe à chaleur Monobloc

Air / eau

Mode chauffage

EER ≥ 2,5

Classe d'efficacité 

énergétique:

≥ classe A++ pour 

régime d'eau 35°C  

≥ classe A+ pour régime 

d'eau 55°C

Mode rafraîchissement

Radiateur

EER ≥ 2,6

 
Exigences acoustiques : La pompe à chaleur doit être désolidarisée du sol (ex : plots antivibratiles), sans désolidarisation, les raccordements des tuyauteries d'eau au générateur doivent être faits 

en canalisations flexibles.  
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✓

Non

2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes

100 L à 60°C 150 L à 60°C 200 L à 60°C 250 L à 60°C

GeniaSet 5 ✓ ✓

GeniaSet 8 ✓ ✓

GeniaSet 11 ✓ ✓

GeniaSet 15 ✓ ✓

GeniaSet Split 3 ✓ ✓

GeniaSet Split 5 ✓ ✓

GeniaSet Split 7 ✓ ✓

GeniaSet Split 10 ✓ ✓

GeniaSet Split 12 ✓ ✓

GeniaSet Max 4 ✓ ✓

GeniaSet Max 5 ✓ ✓

GeniaSet Max 8 ✓ ✓

GeniaSet Max 12 ✓ ✓

GeniaSet Max 15 ✓ ✓

Respect Label :

Pompe à chaleur double service

Consommation d'ECS journalière à considérer pour une T°C EFS à 10°C

SELECTION D'UNE PAC DOUBLE SERVICE SAUNIER DUVAL EN FONCTION DU LABEL PROMOTELEC

  Référentiel pris en compte : 

Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021

Stratégie de programmation : Charge nocturne
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✓

Non

2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes

75 L à 60°C 113 L à 60°C 150 L à 60°C 188 L à 60°C

GeniaSet 5 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet 8 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet 11 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet 15 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet Split 3 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet Split 5 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet Split 7 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet Split 10 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet Split 12 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet Max 4 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet Max 5 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet Max 8 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet Max 12 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet Max 15 ✓ ✓ ✓ ✓

Pompe à chaleur double service

Consommation d'ECS journalière à considérer pour une T°C EFS à 10°C

Stratégie de programmation : 2 périodes de réchauffage (nuit & matin ou nuit & après-midi)

SELECTION D'UNE PAC DOUBLE SERVICE SAUNIER DUVAL EN FONCTION DU LABEL PROMOTELEC

Respect Label :
  Référentiel pris en compte : 

Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021
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✓

Non

2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes

50 L à 60°C 75 L à 60°C 100L à 60°C 125L à 60°C

GeniaSet 5 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet 8 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet 11 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet 15 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet Split 3 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet Split 5 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet Split 7 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet Split 10 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet Split 12 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet Max 4 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet Max 5 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet Max 8 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet Max 12 ✓ ✓ ✓ ✓

GeniaSet Max 15 ✓ ✓ ✓ ✓

SELECTION D'UNE PAC DOUBLE SERVICE SAUNIER DUVAL EN FONCTION DU LABEL PROMOTELEC

Respect Label :
  Référentiel pris en compte : 

Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021

Pompe à chaleur double service

Consommation d'ECS journalière à considérer pour une T°C EFS à 10°C

Stratégie de programmation : Réchauffage toute la journée
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✓

Non

Plancher Plancher

Air 7 °C / Eau de 

chauffage 35 °C

Air 7 °C / Eau de 

chauffage 45 °C

Air 7 °C / Eau de 

chauffage 55 °C

Air à 35 °C / Eau 18 

°C

Marquage qualité : NF 

PAC ou HP Keymark ou 

Eurovent Certita 

Certification

Marquage qualité : NF 

PAC ou HP Keymark ou 

Eurovent Certita 

Certification

Marquage qualité : NF 

PAC ou HP Keymark ou 

Eurovent Certita 

Certification

0

A+ départ eau de chauffage 55 °C

A++ départ eau de chauffage 35 °C

A+ départ eau de chauffage 55 °C

0

A+ départ eau de chauffage 55 °C

0

A+ départ eau de chauffage 55 °C

0

A+ départ eau de chauffage 55 °C

A++ départ eau de chauffage 35 °C

A+ départ eau de chauffage 55 °C

0

A+ départ eau de chauffage 55 °C

0

A+ départ eau de chauffage 55 °C

Classe d'éfficacité 

énergétique > 

Classe A

Mode rafraîchissement

SELECTION D'UNE PAC AIR / EAU VAILLANT EN FONCTION DU LABEL PROMOTELEC

  Référentiel pris en compte : 

Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021

Oui

EER = 3,1

Oui

EER = 3,1

Non

Non
NF PAC

(COP = 3,2)

Oui

EER = 3,4

Oui

EER = 3,4

Oui

EER = 3,1

Oui

EER = 3,1
Non

Non

Non

Non

Non

Non
NF PAC

(COP = 3,2)

NF PAC

(COP = 3,4)

NF PAC

(COP = 3,8)

NF PAC

(COP = 3)

NF PAC

(COP = 4,1)

aroTHERM 115/2 avec uniTOWER 

VIH QW 190/1 E

aroTHERM 85/3 avec uniTOWER 

VIH QW 190/1 ED

NF PAC

(COP = 3,4)
Non

NF PAC

(COP = 4,1)

NF PAC

(COP = 3,2)

NF PAC

(COP = 3,8)

NF PAC

(COP = 3)

aroTHERM 85/3

aroTHERM 115/2

aroTHERM 155/2

aroTHERM 55/3 avec uniTOWER 

VIH QW 190/1 ED

aroTHERM 155/2 avec uniTOWER 

VIH QW 190/1 E

NF PAC

(COP = 4,5)

Non

NF PAC

(COP = 4,5)

NF PAC

(COP = 4,1)

Respect Label :

Pompe à chaleur Monobloc

Air / eau

aroTHERM 55/3

Oui

EER = 3,4

Oui

EER = 3,4

Radiateur

EER ≥ 2,5

Classe d'efficacité énergétique:

≥ classe A++ pour régime d'eau 

35°C  

≥ classe A+ pour régime d'eau 

55°C

Mode chauffage
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Exigences acoustiques : La pompe à chaleur doit être désolidarisée du sol (ex : plots antivibratiles), sans désolidarisation, les raccordements des tuyauteries d'eau au générateur doivent être faits 

en canalisations flexibles.  
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✓

Non

Plancher Plancher VCV

Air 7 °C / Eau de 

chauffage 35 °C

Air 7 °C / Eau de 

chauffage 45 °C

Air 7 °C / Eau de 

chauffage 55 °C

Air à 35 °C / Eau 18 

°C

Air à 35 °C / Eau 7 

°C

Marquage qualité : NF 

PAC ou HP Keymark ou 

Eurovent Certita 

Certification

Marquage qualité : NF 

PAC ou HP Keymark ou 

Eurovent Certita 

Certification

Marquage qualité : NF 

PAC ou HP Keymark ou 

Eurovent Certita 

Certification

aroTHERM 35/5 avec module 

hydraulique Split VWL 57/5

HP Keymark

(COP = 4,9)

HP Keymark

(COP = 2,6)

A+++ / A++ 

(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,8

Oui

EER = 2,7

aroTHERM 55/5 avec module 

hydraulique Split VWL 57/5

HP Keymark

(COP = 4,7)

HP Keymark

(COP = 2,7)

A+++ / A++ 

(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,8

Oui

EER = 2,7

aroTHERM 75/5 avec module 

hydraulique Split VWL 77/5

HP Keymark

(COP = 4,6)

HP Keymark

(COP = 2,7)

A++ / A++ 

(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,6
Non

aroTHERM 105/5 avec module 

hydraulique Split VWL 127/5

HP Keymark

(COP = 4,6)

HP Keymark

(COP = 2,8)

A+++ / A++ 

(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,3
Non

aroTHERM 125/5 avec module 

hydraulique Split VWL 127/5

HP Keymark

(COP = 4,5)

HP Keymark

(COP = 2,8)

A+++ / A++ 

(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,3
Non

aroTHERM 35/5 avec uniTOWER 

Split VWL 58/5 IS

NF PAC

(COP = 4,9)

NF PAC

(COP = 3,5)

NF PAC

(COP = 2,6)

A+++ / A++ 

(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,8

Oui

EER = 2,7

aroTHERM 55/5 avec uniTOWER 

Split VWL 58/5 IS

NF PAC

(COP = 4,7)

NF PAC

(COP = 3,5)

NF PAC

(COP = 2,7)

A+++ / A++ 

(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,8

Oui

EER = 2,7

aroTHERM 75/5 avec uniTOWER 

Split VWL 78/5 IS

NF PAC

(COP = 4,6)

NF PAC

(COP = 3,6)

NF PAC

(COP = 2,7)

A++ / A++ 

(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,6
Non

aroTHERM 105/5 avec module 

hydraulique Split VWL 128/5 IS

NF PAC

(COP = 4,6)

NF PAC

(COP = 3,5)

NF PAC

(COP = 2,8)

A+++ / A++ 

(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,3
Non

aroTHERM 125/5 avec module 

hydraulique Split VWL 128/5 IS

NF PAC

(COP = 4,5)

NF PAC

(COP = 3,5)

NF PAC

(COP = 2.8)

A+++ / A++ 

(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,3
Non

Mode rafraîchissement

SELECTION D'UNE PAC AIR / EAU VAILLANT EN FONCTION DU LABEL PROMOTELEC

Pompe à chaleur Split

Air / eau

Mode chauffage

Radiateur

EER ≥ 2,5

Classe d'efficacité énergétique:

≥ classe A++ pour régime d'eau 

35°C  

≥ classe A+ pour régime d'eau 

55°C

Respect Label :
  Référentiel pris en compte : 

Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021

EER ≥ 2,6
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✓

Non

Plancher Plancher

Eau glycolée 0 °C / Eau 

de chauffage 35 °C

Eau glycolée 0 °C / Eau 

de chauffage 45 °C

Eau glycolée 0 °C / Eau 

de chauffage 55 °C

Air à 35 °C / Eau 18 

°C

Marquage qualité : NF 

PAC

Marquage qualité : NF 

PAC

Marquage qualité : NF 

PAC

flexoCOMPACT exclusive

VWF 58/4 (5 kW)

NF PAC 
(COP = 4,2 modèle 230V)

(COP = 4,4 modèle 400V)

NF PAC 
(COP = 2,8 modèle 230V)

(COP = 2,9 modèle 400V)

A+++/ A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 4,1
(modèle 400V)

flexoCOMPACT exclusive

VWF 88/4 (8 kW)

NF PAC 
(COP = 4,1 modèle 230V)

(COP = 4,8 modèle 400V)

NF PAC 
(COP = 2,9 modèle 230V)

(COP = 3,2 modèle 400V)

A++/ A++ (modèle 230V)

A+++/ A++ (modèle 400V)

(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,1
(modèle 400V)

flexoCOMPACT exclusive

VWF 118/4 (11 kW)

NF PAC 
(COP = 4,4 modèle 230V)

(COP = 4,8 modèle 400V)

NF PAC 
(COP = 3 modèle 230V)

(COP = 3,1 modèle 400V)

A+++/ A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,3
(modèle 400V)

flexoTHERM exclusive

VWF 57/4 (5 kW)

NF PAC 
(COP = 4,2 modèle 230V)

(COP = 4,4 modèle 400V)

NF PAC 
(COP = 2,8 modèle 230V)

(COP = 2,9 modèle 400V)

A+++/ A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 4,1
(modèle 400V)

flexoTHERM exclusive

VWF 87/4 (8 kW)

NF PAC 
(COP = 4,1 modèle 230V)

(COP = 4,8 modèle 400V)

NF PAC 
(COP = 2,9 modèle 230V)

(COP = 3,2 modèle 400V)

A++/ A++ (modèle 230V)

A+++/ A++ (modèle 400V)

(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,1
(modèle 400V)

flexoTHERM exclusive

VWF 117/4 (11 kW)

NF PAC 
(COP = 4,4 modèle 230V)

(COP = 4,8 modèle 400V)

NF PAC 
(COP = 3 modèle 230V)

(COP = 3,1 modèle 400V)

A+++/ A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,3
(modèle 400V)

flexoTHERM exclusive

VWF 157/4 (15 kW)
NF PAC 
(COP = 4,7)

NF PAC 
(COP = 3,1)

A+++/ A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,7

flexoTHERM exclusive

VWF 197/4 (19 kW)
NF PAC 
(COP = 4.5)

NF PAC 
(COP = 3,2)

A+++/ A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 55 °C)

Oui

EER = 3,3

Pompe à chaleur 

Eau glycolée / eau

Radiateur

Respect Label :
  Référentiel pris en compte : 

Classe d'efficacité énergétique:

≥ classe A++ pour régime d'eau 

35°C  

≥ classe A+ pour régime d'eau 

55°C

Classe d'éfficacité 

énergétique > 

Classe A

Mode rafraîchissement

EER ≥ 3

Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021

SELECTION D'UNE PAC EAU / EAU VAILLANT EN FONCTION DU LABEL PROMOTELEC

Mode chauffage
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✓

Non

Plancher Plancher

Air 7 °C / Eau de 

chauffage 35 °C

Air 7 °C / Eau de 

chauffage 45 °C

Air 7 °C / Eau de 

chauffage 55 °C
Air 7 °C / Eau de chauffage 65 °C

Air à 35 °C / Eau 18 

°C

Marquage qualité : NF 

PAC ou HP Keymark ou 

Eurovent Certita 

Certification

Marquage qualité : NF 

PAC ou HP Keymark ou 

Eurovent Certita 

Certification

Marquage qualité : NF 

PAC ou HP Keymark ou 

Eurovent Certita 

Certification

Marquage qualité : NF PAC ou 

HP Keymark ou Eurovent Certita 

Certification

aroTHERM plus 45/6 HP Keymark
(COP = 4,6)

NF PAC
(COP = 3,6)

HP Keymark
(COP = 2,8)

HP Keymark
(COP = 2,3)

A+++ / A++
(départ eau de chauffage 35/ 

55 °C)

EER = 4,3
Oui

EER = 3,4

aroTHERM plus 55/6 
HP Keymark

(COP = 4,4)

NF PAC
(COP = 3,5)

HP Keymark
(COP = 2,8)

HP Keymark
(COP = 2,3)

A++ / A+
(départ eau de chauffage 35/ 

55 °C)

EER = 4,3
Oui

EER = 2,6

aroTHERM plus 85/6 
HP Keymark

(COP = 4,4)

NF PAC
(COP = 3,6)

HP Keymark
(COP = 2,9)

HP Keymark
(COP = 2,3)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 

55 °C)

EER = 4,2
Oui

EER = 2,7

aroTHERM plus 125/6 

(230V et 400V)
HP Keymark

(COP = 4,7)

NF PAC
(COP = 3,5)

HP Keymark
(COP = 2,9)

HP Keymark
(COP = 2,3)

A+++/ A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 

55 °C)

EER = 4,6
Oui

EER = 3,5

aroTHERM plus 155/6 

(230V et 400V)
HP Keymark

(COP = 4,3)

NF PAC
(COP = 3,5)

HP Keymark
(COP = 2,8)

HP Keymark
(COP = 2,3)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 

55 °C)

EER = 4,6
Oui

EER = 2,8

aroTHERM plus 45/6  avec 

uniTOWER plusVIH QW 190/6
HP Keymark

(COP = 4,6)

NF PAC
(COP = 3,6)

HP Keymark
(COP = 2,8)

HP Keymark
(COP = 2,3)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 

55 °C)

EER = 4,3
Oui

EER = 3,4

aroTHERM plus 55/6 avec 

uniTOWER plusVIH QW 190/6

HP Keymark

(COP = 4,4)

NF PAC
(COP = 3,6)

HP Keymark
(COP = 2,8)

HP Keymark
(COP = 2,3)

A++ / A+
(départ eau de chauffage 35/ 

55 °C)

EER = 4,3
Oui

EER = 2,6

aroTHERM plus 85/6 avec 

uniTOWER plusVIH QW 190/6

HP Keymark

(COP = 4,4)

NF PAC
(COP = 3,6)

HP Keymark
(COP = 2,9)

HP Keymark
(COP = 2,3)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 

55 °C)

EER = 4,2
Oui

EER = 2,7

aroTHERM plus 125/6 avec 

uniTOWER plusVIH QW 190/6

(230V et 400V)

HP Keymark
(COP = 4,7)

NF PAC
(COP = 4,1)

HP Keymark
(COP = 2,9)

HP Keymark
(COP = 2,3)

A+++/ A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 

55 °C)

EER = 4,6
Oui

EER = 3,5

aroTHERM plus 155/6 avec 

uniTOWER plusVIH QW 190/6

(230V et 400V)

HP Keymark
(COP = 4,3)

NF PAC
(COP = 4,1)

HP Keymark
(COP = 2,8)

HP Keymark
(COP = 2,3)

A+++ / A++ 
(départ eau de chauffage 35/ 

55 °C)

EER = 4,6
Oui

EER = 2,8

SELECTION D'UNE PAC AIR / EAU VAILLANT EN FONCTION DU LABEL PROMOTELEC

Respect Label :
  Référentiel pris en compte : 

Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021

Pompe à chaleur Monobloc

Air / eau

Mode chauffage

Classe d'efficacité 

énergétique:

≥ classe A++ pour 

régime d'eau 35°C  

≥ classe A+ pour 

régime d'eau 55°C

Radiateur

EER ≥ 2,5

Mode rafraîchissement

Classe d'éfficacité 

énergétique > 

Classe A
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✓

Non

2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes

100 L à 60°C 150 L à 60°C 200 L à 60°C 250 L à 60°C

aroTHERM 55/3 avec uniTOWER 

VIH QW 190/1 ED
✓ ✓

aroTHERM 85/3 avec uniTOWER 

VIH QW 190/1 ED
✓ ✓

aroTHERM 115/2 avec uniTOWER 

VIH QW 190/1 E
✓ ✓

aroTHERM 155/2 avec uniTOWER 

VIH QW 190/1 E
✓ ✓

aroTHERM 35/5 avec uniTOWER 

Split VWL 58/5 IS
✓ ✓

aroTHERM 55/5 avec uniTOWER 

Split VWL 58/5 IS
✓ ✓

aroTHERM 75/5 avec uniTOWER 

Split VWL 78/5 IS
✓ ✓

aroTHERM 105/5 avec module 

hydraulique Split VWL 128/5 IS
✓ ✓

aroTHERM 125/5 avec module 

hydraulique Split VWL 128/5 IS
✓ ✓

aroTHERM plus 45/6  avec 

uniTOWER plusVIH QW 190/6
✓ ✓

aroTHERM plus 55/6 avec 

uniTOWER plusVIH QW 190/6
✓ ✓

aroTHERM plus 85/6 avec 

uniTOWER plusVIH QW 190/6
✓ ✓

aroTHERM plus 125/6 avec 

uniTOWER plusVIH QW 190/6

(230V et 400V)

✓ ✓

aroTHERM plus 155/6 avec 

uniTOWER plusVIH QW 190/6

(230V et 400V)

✓ ✓

SELECTION D'UNE PAC DOUBLE SERVICE VAILLANT EN FONCTION DU LABEL PROMOTELEC

Respect Label :
  Référentiel pris en compte : 

Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021

Pompe à chaleur double service

Consommation d'ECS journalière à considérer pour une T°C EFS à 10°C

Stratégie de programmation : Charge nocturne
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✓

Non

2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes

75 L à 60°C 113 L à 60°C 150 L à 60°C 188 L à 60°C

aroTHERM 55/3 avec uniTOWER 

VIH QW 190/1 ED
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM 85/3 avec uniTOWER 

VIH QW 190/1 ED
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM 115/2 avec uniTOWER 

VIH QW 190/1 E
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM 155/2 avec uniTOWER 

VIH QW 190/1 E
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM 35/5 avec uniTOWER 

Split VWL 58/5 IS
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM 55/5 avec uniTOWER 

Split VWL 58/5 IS
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM 75/5 avec uniTOWER 

Split VWL 78/5 IS
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM 105/5 avec module 

hydraulique Split VWL 128/5 IS
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM 125/5 avec module 

hydraulique Split VWL 128/5 IS
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM plus 45/6  avec 

uniTOWER plusVIH QW 190/6
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM plus 55/6 avec 

uniTOWER plusVIH QW 190/6
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM plus 85/6 avec 

uniTOWER plusVIH QW 190/6
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM plus 125/6 avec 

uniTOWER plusVIH QW 190/6

(230V et 400V)

✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM plus 155/6 avec 

uniTOWER plusVIH QW 190/6

(230V et 400V)

✓ ✓ ✓ ✓

Pompe à chaleur double service

Consommation d'ECS journalière à considérer pour une T°C EFS à 10°C

Stratégie de programmation : 2 périodes de réchauffage (nuit & matin ou nuit & après-midi)

SELECTION D'UNE PAC DOUBLE SERVICE VAILLANT EN FONCTION DU LABEL PROMOTELEC

Respect Label :
  Référentiel pris en compte : 

Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021
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✓

Non

2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes

50 L à 60°C 75 L à 60°C 100L à 60°C 125L à 60°C

aroTHERM 55/3 avec uniTOWER 

VIH QW 190/1 ED
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM 85/3 avec uniTOWER 

VIH QW 190/1 ED
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM 115/2 avec uniTOWER 

VIH QW 190/1 E
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM 155/2 avec uniTOWER 

VIH QW 190/1 E
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM 35/5 avec uniTOWER 

Split VWL 58/5 IS
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM 55/5 avec uniTOWER 

Split VWL 58/5 IS
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM 75/5 avec uniTOWER 

Split VWL 78/5 IS
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM 105/5 avec module 

hydraulique Split VWL 128/5 IS
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM 125/5 avec module 

hydraulique Split VWL 128/5 IS
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM plus 45/6  avec 

uniTOWER plusVIH QW 190/6
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM plus 55/6 avec 

uniTOWER plusVIH QW 190/6
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM plus 85/6 avec 

uniTOWER plusVIH QW 190/6
✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM plus 125/6 avec 

uniTOWER plusVIH QW 190/6

(230V et 400V)

✓ ✓ ✓ ✓

aroTHERM plus 155/6 avec 

uniTOWER plusVIH QW 190/6

(230V et 400V)

✓ ✓ ✓ ✓

Pompe à chaleur double service

Consommation d'ECS journalière à considérer pour une T°C EFS à 10°C

Stratégie de programmation : Réchauffage toute la journée

SELECTION D'UNE PAC DOUBLE SERVICE VAILLANT EN FONCTION DU LABEL PROMOTELEC

Respect Label :
  Référentiel pris en compte : 

Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021

 



 

 

 

 
Décembre 2021 Respect Labels PROMOTELEC 2021 – NF HABITAT HQE 2021 33 

 

✓

Non

Studio : 

HC / HC ≥ 100

2 pièces : 

HC / HC ≥ 130

3 pièces : 

HC / HC ≥ 150

4 pièces : 

HC / HC ≥ 195

5 pièces et plus : 

HC / HC ≥ 250

Studio : 

Permanent ≥ 60

2 pièces : 

Permanent ≥  80

3 pièces : 

Permanent ≥ 100

4 pièces : 

Permanent ≥ 130

5 pièces et plus : 

Permanent ≥ 160

≥  95 % Profil M

≥  100 % Profil L

≥  110 % Profil XL

Classe d'éfficacité 

énergétique ≥ Classe 

A

Magna Aqua 80/3 CC ✓ ✓
✓

106 % Profil M
A+ ✓

Magna Aqua 100/3 CC ✓ ✓ ✓
✓

100 % Profil M
A+ ✓

Magna Aqua 150/3 CC
✓ ✓ ✓ ✓

✓

104 % Profil M
A+ ✓

Magna Aqua 100/3 

Magna Aqua 100/3 S

✓

La chaudière d'appoint 

assure le débit 

spécifique

✓

La chaudière d'appoint 

assure le débit 

spécifique

✓

La chaudière d'appoint 

assure le débit 

spécifique

✓

107% Profil M
A+ ✓

Magna Aqua 150/3 

Magna Aqua 150/3 S

✓

La chaudière d'appoint 

assure le débit 

spécifique

✓

La chaudière d'appoint 

assure le débit 

spécifique

✓

La chaudière d'appoint 

assure le débit 

spécifique

✓

La chaudière d'appoint 

assure le débit 

spécifique

✓

La chaudière d'appoint 

assure le débit 

spécifique

✓

105% Profil M
A+ ✓

Magna Aqua 200/3 Perf RT
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

126 % Profil M
A+ ✓

Magna Aqua 200/3
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

132 % Profil L
A+ ✓

Magna Aqua 270/3 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

130 % Profil L
A+ ✓

Exigence acousqtique : En cas d’installation d’un chauffe-eau thermodynamique monobloc dans une pièce principale ou dans une pièce technique ouverte sur pièce principale, celui-ci doit être installé

dans un placard avec portes jointées.

Respect Label :
  Référentiel pris en compte : 

Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021

SELECTION D'UN CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SAUNIER DUVAL EN FONCTION DU LABEL PROMOTELEC

Certifié NF Elec Perf: 

3 étoiles

Type de logement
Chauffe eau thermodynamique 

autonome

Air extérieur

Classe d'éfficacité énergétique

Capacité totale minimale du chauffe-eau thermodynamique  (en litres)
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✓

Non

Studio : 

V40td = 150 L

2 pièces : 

V40td = 225 L

3 pièces : 

V40td = 300 L

4 pièces : 

V40td = 375 L

5 pièces : 

V40td = 450 L

Studio :

V40td = 135 L

2 pièces : 

V40td = 200 L

3 pièces : 

V40td = 260 L

4 pièces : 

V40td = 315 L

5 pièces : 

V40td = 360 L

Magna Aqua 80/3 CC

Cycle M

V40td = 243 litres

V40td_8h = 121,5 litres

V40td_6h = 121,5 litres

43 dB(A) 43 dB(A) 43 dB(A) 43 dB(A)
HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

Magna Aqua 100/3 CC

Cycle M

V40td = 286 litres

V40td_8h = 155 litres

V40td_6h = 131 litres

43 dB(A) 43 dB(A) 43 dB(A) 43 dB(A) HC
HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

Magna Aqua 150/3 CC

Cycle M

V40td = 355 litres

V40td_8h = 203 litres

V40td_6h = 152 litres

43 dB(A) 43 dB(A) 43 dB(A) 43 dB(A) HC
HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

Magna Aqua 100/3 et Magna 

Aqua 100/3 S

Cycle M

V40td = 311 litres

V40td_8h = 156 litres

V40td_6h = 155 litres

45 dB(A) 43 dB(A) 43 dB(A) HC
HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

Magna Aqua 150/3 et Magna 

Aqua 150/3 S

Cycle M

V40td = 380 litres

V40td_8h = 217 litres

V40td_6h = 163 litres

45 dB(A) 43 dB(A) 43 dB(A) HC
HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

Magna Aqua 200/3

Cycle L

V40td = 614 litres

V40td_8h = 314 litres

V40td_6h = 300 litres

50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) HC HC HC
HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

Magna Aqua 200/3 Perf RT

Cycle M

V40td = 613 litres

V40td_8h = 306,5 litres

V40td_6h = 306,5 litres

50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) HC HC HC
HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

Magna Aqua 270/3 

Cycle L

V40td = 650 litres

V40td_8h = 372 litres

V40td_6h = 278 litres

50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) HC HC HC HC
HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

HC + 

relance 6h

V40td (L) : Volume d'eau chaude produit quotidiennement à 40 °C en mode thermodynamique seul, pour une température d'eau froide conventionnelle de 15°C.

Chauffe eau thermodynamique 

autonome

Air extérieur

Dans une 

cuisine hors 

d'un placard

Lw ≤ 38 dB(A)

V40td (L)

Chauffe-eau sans résistance d'appoint intégrée

SELECTION D'UN CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE DUVAL EN FONCTION DU REFERENTIEL NF HABITAT HQE

HC => V40td = V40td_8h

HC+relance 6h => V40td = V40td_8h + V40td_6h

Séparé cuisine 

par 1 porte

Lw ≤ 46 dB(A)

Séparé pièce 

principale par 

1 porte

Lw ≤ 41 dB(A)

Respect Label :
  Référentiel pris en compte : 

NF Habitat HQE - Novembre 2021

Chauffe-eau avec résistance d'appoint intégrée
Dans une 

cuisine isolé 

par un placard

Lw ≤ 43 dB(A)

Puissance acoustique
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✓

Non

Studio : 

HC / HC ≥ 100

2 pièces : 

HC / HC ≥ 130

3 pièces : 

HC / HC ≥ 150

4 pièces : 

HC / HC ≥ 150

5 pièces et plus : 

HC / HC ≥ 150

Studio : 

Permanent ≥ 60

2 pièces : 

Permanent ≥  80

3 pièces : 

Permanent ≥ 100

4 pièces : 

Permanent ≥ 130

5 pièces et plus : 

Permanent ≥ 160

≥  95 % Profil M

≥  100 % Profil L

≥  110 % Profil XL

Classe d'éfficacité 

énergétique > 

Classe A

aroSTOR VWL B 

200/5
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

132 % Profil M
A+ ✓

aroSTOR VWL B 

270/5
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

130 %  Profil L
A+ ✓

  Référentiel pris en compte :

Exigence acousqtique : En cas d’installation d’un chauffe-eau thermodynamique monobloc dans une pièce principale ou dans une pièce technique ouverte sur pièce principale, celui-ci 

doit être installé dans un placard avec portes jointées.

Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021

Chauffe eau 

thermodynamique 

autonome

Air extérieur

SELECTION D'UN CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE VAILLANT EN FONCTION DU LABEL PROMOTELEC

Certifié NF Elec 

Perf: 

3 étoiles

Capacité totale minimale du chauffe-eau thermodynamique (en litres)

Classe d'éfficacité énergétique

Respect Label :
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✓

Non

Studio : 

V40td = 150 L

2 pièces : 

V40td = 225 L

3 pièces : 

V40td = 300 L

4 pièces : 

V40td = 375 L

5 pièces : 

V40td = 450 L

Studio :

V40td = 135 L

2 pièces : 

V40td = 200 L

3 pièces : 

V40td = 260 L

4 pièces : 

V40td = 315 L

5 pièces : 

V40td = 360 L

aroSTOR VWL B 200/5

V40td = 614 litres

V40td_8h = 314 litres

V40td_6h =300 litres

48 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A) HC+relance 6h HC+relance 6h HC+relance 6h HC+relance 6h HC HC+relance 6h HC+relance 6h HC+relance 6h HC+relance 6h HC

aroSTOR VWL B 270/5

V40td = 650 litres

V40td_8h = 372 litres

V40td_6h = 278 litres

48 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A) HC+relance 6h HC+relance 6h HC+relance 6h HC+relance 6h HC HC+relance 6h HC+relance 6h HC+relance 6h HC+relance 6h HC

  Référentiel pris en compte : 

NF Habitat HQE - Sept 2019

Chauffe-eau avec résistance d'appoint intégrée

V40td (L)Puissance acoustique

Dans une cuisine 

isolé par un 

placard

Lw ≤ 43 dB(A) HC=> V40td = V40td_8h

HC+relance 6h=> V40td = V40td_8h + V40td_6h

Séparé 

cuisine par 1 

porte

Lw ≤ 46 dB(A)

Séparé pièce 

principale par 

1 porte

Lw ≤ 41 dB(A)

Dans une 

cuisine hors 

d'un placard

Lw ≤ 38 dB(A)

SELECTION D'UN CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AUTONOME VAILLANT EN FONCTION DU REFERENTIEL NF HABITAT HQE

Chauffe eau 

thermodynamique 

autonome

Air extérieur

Chauffe-eau sans résistance d'appoint intégrée

Respect Label :
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P Q/P

Q

NF CESI 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces

Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P

Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P

NF CESI 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces

Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P

Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P

Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P

NF CESI 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces

Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P

Q/P P P P P P

CESI intégré à la chaudière

Heliotwin F24 1.150

NF CESI NF CESI 1,5 m² ≤ Se ≤ 7,5 m²

Promotelec / NF Habitat HQE - Sept 2019

Heliotwin F24 2.150

NF Habitat HQE - Novembre 2021

45 l/m² ≤ V/S ≤ 110 l/m²

HelioSet III 1.250 S2 D

HelioSet III 1.150 S1 D

HelioSet III 1.250 S1 D

HelioSet III 2.250 S2 D

CESI appoint chaudière 

mixte

HelioSet III 2.250 S1 D

CESI appoint chaudière 

chauffage seul

SELECTION D'UN CESI SAUNIER DUVAL EN FONCTION DES LABELS PROMOTELEC ET DU REFERENTIEL 

NF HABITAT HQE

Promotelec & NF Habitat HQE

Aucun des deux

  Référentiels pris en compte :

Promotelec

NF Qualitel Habitat HQE

Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021

NF Habitat HQE - Novembre 2021
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P Q/P

Q

NF CESI 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces

Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P

Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P

NF CESI 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces

Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P

Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P

Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P

NF CESI 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces

Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P

Q/P
P P P P P

Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P

Q/P
P P P P P

Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P

Q/P
P P P P P

Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P

Q/P
P P P P P

auroCOMPACT VSC D 306/4-5 190.1

auroCOMPACT VSC D 306/4-5 190.2

Promotelec

NF Qualitel Habitat HQE

1,5 m² ≤ Se ≤ 7,5 m²

auroCOMPACT VSC S 206/4-5 190.1

auroCOMPACT VSC S 206/4-5 190.2

auroCOMPACT VSC S 306/4-5 190.1

auroCOMPACT VSC S 306/4-5 190.2

auroCOMPACT VSC D 206/4-5 190.1

auroCOMPACT VSC D 206/4-5 190.2

auroSTEP plus II 2.250 S2 D

CESI appoint chaudière mixte

auroSTEP plus II 1.150 S1 D

auroSTEP plus II 1.250 S1 D

auroSTEP plus II 2.250 S1 D

CESI intégré à la chaudière

Promotelec / NF Habitat HQE - Sept 2019

NF CESI NF CESI

CESI appoint chaudière chauffage 

seul

auroSTEP plus II 1.250 S2 D

NF Habitat HQE

45 l/m² ≤ V/S ≤ 110 l/m²

SELECTION D'UN CESI VAILLANT EN FONCTION DES LABELS PROMOTELEC ET DU REFERENTIEL NF 

HABITAT HQE

Promotelec et NF Qualitel Habitat HQE

Aucun des deux

  Référentiels pris en compte :
Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021

NF Habitat HQE - Novembre 2021
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✓

Non

HelioPV 1V IA
✓

(ATEC en intégration toiture et sur-toiture)

HelioPV 2V IA
✓

(ATEC en intégration toiture et sur-toiture)

        SELECTION D'UN MODULE PHOTOVOLTAÏQUE VAILLANT EN FONCTION DU LABEL PROMOTELEC

Respect Label :
  Référentiel pris en compte :

Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021

Pour les systèmes en intégration toiture:

Avis technique validé par le CSTB (ATEC) OU Pass' Innovation Feu Vert OU Appréciation technique 

d'expérimentation (ATEx) OU Enquête de technique nouvelle (ETN).

✓

(ATEC en intégration toiture et sur-toiture)

PV

HelioPV 1V TT

✓

(ATEC en intégration toiture et sur-toiture)

✓

(ATEC en intégration toiture et sur-toiture)

✓

(ATEC en intégration toiture et sur-toiture)

✓

(ATEC en intégration toiture et sur-toiture)

✓

(ATEC en intégration toiture et sur-toiture)
HelioPV 2V IT

HelioPV 2V TT

HelioPV 1V TA

HelioPV 2V TA

HelioPV 1V IT
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✓

Non

Module PV auroPOWER

VPV P 325/5 M SWF

Avis technique validé par le CSTB (ATEC) OU Pass' Innovation Feu Vert OU Appréciation technique 

d'expérimentation (ATEx) OU Enquête de technique nouvelle (ETN).

✓

(ETN en sur-toiture)

✓

(ETN en sur-toiture)

           SELECTION D'UN MODULE PHOTOVOLTAÏQUE VAILLANT EN FONCTION DU LABEL PROMOTELEC

Respect Label :
  Référentiel pris en compte :

Label Promotelec Habitat Neuf version Juin 2021

VPV P 325/5 M BBF
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Mémento sur les exigences des labels 
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Extrait du référentiel PROMOTELEC - CHAUDIERE 
 

 
 

Performances ECS : 
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Extrait du référentiel NF HABITAT HQE - CHAUDIERE 
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Extrait de l'arrêté du 30juin 1999 (ou NRA) : 

 
Article 5 
" 

Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un appareil individuel de chauffage 

ou un appareil individuel de climatisation d'un logement ne doit pas dépasser 35 dB(A) dans les pièces principales et 50 dB(A) dans la cuisine de ce logement, 

LnAT étant défini dans l'article 5 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté. 

Toutefois, lorsque la cuisine est ouverte sur une pièce principale, le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré par un appareil 

individuel de chauffage du logement fonctionnant à puissance minimale ne doit pas dépasser, dans la pièce principale sur laquelle donne la cuisine de ce 

logement ; 

- 45 dB(A), pour les logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments 

d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ; 

- 40 dB(A) à compter du 1er janvier 2001. 

NOTA : Arrêté 1999 06 30 art. 11 les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de 

construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter 

du 1er janvier 2000. 
 
" 
 
Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000211449 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000211449
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Chaudières Collectives : 
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Extrait du référentiel PROMOTELEC - PAC 
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Extrait du référentiel NF414 
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      Production d’eau chaude sanitaire par pompe à chaleur double service : 
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Extrait du référentiel PROMOTELEC - CETI 
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Extrait du référentiel NF HABITAT HQE - CETI 
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Extrait du référentiel PROMOTELEC - CESI 
 
 

 
 

Page 62 paragraphe 3.11 
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Extrait du référentiel NF HABITAT HQE – CESI 
 
 
 

 



 

Les informations présentées dans le présent document sont à jour à la date de publication figurant en 1ère page. Elles sont données à titre indicatif et Vaillant Group France se réserve le droit d’en 
modifier le contenu librement, sa responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait.  
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Les informations présentées dans le présent document sont à jour à la date de publication figurant en 1ère page. Elles sont données à titre indicatif et Vaillant Group France se réserve le droit d’en 
modifier le contenu librement, sa responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait.  
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Les informations présentées dans le présent document sont à jour à la date de publication figurant en 1ère page. Elles sont données à titre indicatif et Vaillant Group France se réserve le droit d’en 
modifier le contenu librement, sa responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait.  
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Extrait du référentiel PROMOTELEC - PV 

 
Page 20 / 184 


