
La pompe à chaleur 
 ée !

Fabriqué

en France*

GeniaSet 
Pompe à chaleur 
double service

Principe de fonctionnement
Pour vous
•  

•  Faibles pertes thermiques du préparateur ECS
•  Solution compacte avec intégration de tous les com-

posants de chauffage, y compris les kits multizones

Pour vos installateurs
•  Solution monobloc : pas de manipulation 

de fluide frigorigène
•  Composants montés et cablés d’usine limitant 

le temps d’installation

Pour vos clients
•  
•  Confort exceptionnel en chauffage et eau chaude sanitaire
•  Valorisation du logement : classe énergétique A++ 

en chauffage et A en ECS

x 1x 2 x 1 4 et +

Eau de chauffage

Eau de chauffage 
ou circuit primaire

Eau chaude sanitaire

Eau froide sanitaire 

* Sauf GeniaSet

La pompe à chaleur air/eau Genia Air est un générateur de 
chauffage et d’ECS écologique qui combine l’énergie puisée 

les performances, le confort et l’intégration, Genia Air est 
associé à GeniaSet, une colonne hydraulique double service, 
intégrant régulateur du générateur, appoint électrique et 
préparateur ECS.

En fonction des besoins, la colonne intègre un échangeur 
séparant l’installation de chauffage du circuit primaire, 
ou un kit multizone gérant deux réseaux de chauffage de 
températures différentes. 

100 % 
des composants 

intégrés

Classe d’efficacité énergétique

Chau age

++* * Classe en chau age 
basse température. 

Eau chaude sanitaire
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