
Exacontrol E7 C
Exacontrol E7R C

Thermostat d’ambiance modulant 
avec affichage des consommations

Exemples d’affichage des 
consommations d’énergie : 

Poste chauffage :
Consommation de gaz et 
d’électricité sur le mois de 
janvier

Poste ECS :
Consommation de gaz et 
d’électricité sur le mois de 
décembre

Historique des consom-
mations chauffage pour 
l’année précédente et en 
cours

Historique des consom-
mations d’ECS pour 
l’année précédente et en 
cours

Affichage des consommations d’énergie

-

*

> Réponse à l’obligation d’affichage des consommations d’énergie de la RT 2012** 
sans surcoût !

Régulation auto-adaptative et anticipation

Température d’ambiance

Horaire10 h 008 h 006 h 00

anticipation

Programme 
confort

Programme 
éco.

Température 
d’ambiance avec 
la fonction anticipation

Température 
d’ambiance
sans anticipation

Température
de consigne 
programmée 

 

**

Affichage des consommations 
et confort maîtrisé !
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Les systèmes compatibles avec 
l’Exacontrol E7 C et l’Exacontrol E7R C

Compensation automatique selon les variations 
de température extérieure

TEMPÉRATURE DE CONSIGNE

C

B

A

En option : 
la sonde extérieure radio*

L’Exacontrol E7 C (filaire) et l’Exacontrol E7R C (radio) 
sont des régulations modulantes. Ils fonctionnent avec le 
protocole eBus qui est compatible avec : 

les chaudières à condensation :  

les pompes à chaleur :

 les systèmes hybrides :


